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 Starke Pumpen und Anlagen 

Kupplungslaternen / Elastische Kupplungen für Elektromotoren  

Kupplungslaternen   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

**nur zusammen mit Lagerdeckel Art. Nr. 03.0252. 

Elastische Kupplungen   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Änderungen vorbehalten

Pumpentyp 
 

Aussen Ø 
 

Lochkreis 
 

Motorbaugrösse 
 

Best.-Nr. 
 

P11 / P21 160  130 71-90 20.0043 

P11 / P21 160 ZF 130 100-112 20.6826 

P11 / P21 200 165 132 00.0264 

P22 300 265 132 20.0262 

P22 350 300 160 20.0317 

P30 300 265 132 20.0232 

P30 350 300 160-180 20.0235 

P41* 250 215 100-132 20.0288 

P41*  7.5kW 300 265 132 20.0207a 

P41*  11kW 350 300 160-180 20.0207 

P52 400 350 200 20.0318 

P52 450 400 225 20.0306 

P52 550 500 250 20.0312 

NP10 / NP16 160 130 71-90 20.0152 

NP10 / NP16 160 ZF 130 100-112 20.6825 

NP10 / NP16 200 165 132 20.0265 

NP10 / NP16 300 265 132 20.0308 

NP25 250 215 100-112 20.0261 

NP25 300 265 132 20.0167 

NP25 350 300 160-180 20.0168 

NP30 350 300 160-180 20.0300 

NP30 400 350 200 20.0301 

Pumpentyp Wellen Ø Motorgrösse Best.-Nr. 
P11 18x24 90 20.0083 

P11 18x28 100 / 112 20.0044 

P21 22x24 90 20.0255 

P21 22x28 100 / 112 20.0234 

P21 22x38 132 20.0046 

NP10 / NP16 / P22 24x24 90 20.0257 

NP10 / NP16 / P22 24x28 100 / 112 20.0161 

NP10 / NP16 / P22 24x38 132 20.0172 

NP25 28x28 100 / 112 20.0273 

NP25 28x38 132 20.0047 

NP25 28x42 160 20.0211 

NP25 28x48 180 20.0294 

NP30 30x48 180 20.0304 

NP30 30x55 200 20.0305 


