
GYSI PUMPEN AG

KREISELPUMPE
HYGINOX SE

Anwendung

Aufgrund ihres wirtschaftlichen und sanitären Designs eignet sich die Kreiselpumpe Hyginox SE für einen 
Einsatz als Hauptpumpe in Prozessen der milchverabeitenden Industrie, Getränkeherstellung sowie in der 
kosmetischen und pharmazeutischen Industrie. Die Baureihe Hyginox SE umfasst kompakte, leistungsfähige 
und hochwirksame Monoblock-Kreiselpumpen mit sanitärer Bauweise. Die Pumpe besteht aus einem kaltge-
pressten Pumpengehäuse, einem offenen Laufrad (Feinguss), Gleitringdichtung, Deckel, Laterne und einer 
mit der Motorwelle mechanisch druckverbundenen Welle.
Der Motor, ein Standardmotor gemäß IEC-Norm, ist durch eine Abdeckung aus Edelstahlblech geschützt und 
verfügt über einstellbare Füße mit hygienegerechter Bauweise.



Technische Daten
Materialien:

Produktberührende Teile Edelstahl AISI 316L 

Andere Stahlteile Edelstahl AISI 304L

Dichtungen, die mit dem Produkt in Berührung kommen EPDM

Gleitringdichtung:

Rotierender Teil Kohle (C)

Stationärer Teil Siliziumcarbid (SiC)

Dichtungen EPDM

2EHUÀlFKHQTXDOLWlW�

Innen Ra < 0,8 µm

Aussen Matt

Anschlüsse: DIN 11851

Betriebsgrenzwerte:

Nenndruck 10 bar

Temperaturbereich -10ºC bis +120ºC
+140ºC (SIP, max. 30 min)

0D[LPDOH�'XUFKÀXVVPHQJH 145 m3/h

Maximale Förderhöhe ��P

Maximale Drehzahl 3500 U/min

Motor

'UHLSKDVHQ�,QGXNWLRQVPRWRU�%DXIRUP�%����%���ZHQQ�%DXJU|VVH�������JHPlVV�,(&�6WDQGDUG��(I¿]LHQ]-
klasse gemäss EU Regulierung mit Schutzart IP55 und Isolationsklasse F.
'UHLSKDVLJ�����+]������9�ǻ�������9�Ȋ������N:

'UHLSKDVLJ�����+]������9�ǻ�������9�Ȋ��������N:

Optionen
Gleitringdichtung aus SiC/SiC.

Dichtungen in FPM und PTFE.

Pumpengehäuse mit Beheizung

Pumpengehäuse mit Entleerung

Andere Anschlüsse.

0RWRU�PLW�DQGHUHQ�6SDQQXQJHQ��)UHTXHQ]HQ��(I¿]LHQ]NODVVHQ�RGHU�6FKXW]DUWHQ�

Transportwagen und/oder Elektroschaltkasten.
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Abmessungen: Hyginox SE
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Pumpe Motor DN1 DN2 A B C D E F G H I ØJ kg
Grösse kw rpm



Abmessungen: Hyginox SE ohne Motorabdeckung und ohne Füsse

Pumpe Motor DN1 DN2 A B C D E F G H AD I ØJ K L M kg

Grösse kw rpm
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